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VdS GeoRiskReport: Gefahrdungsanalyse fiur lhren Standort

Sehr geehrte/r Herr/ Frau <Name>,

vielen Dank fur Ihr Vertrauen in die Leistungen von VdS GeoExpertise. Anbei erhalten Sie den
beauftragen GeoRiskReport fiir den Standort Amsterdamer Str. 172, 50735 Kdln - Niehl.

Der Report umfasst standardmaBig die Gefahrdungsparameter:

Hochwasser
Erdbeben
Blitzdichte
Schneelast

Sturm

Sprechen Sie uns bei Rickfragen gerne an.

Mit freundlichen Grif3en

V. Yoy Wl @

i.V. Oliver Heimann

Temperatur
Niederschlag
Verkehr
Schadstoffe

Umweltschutzgebiete
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— Allgemeine Angaben und Leistungen

Angaben des Auftraggebers

Auftraggeber VdS Schadenverhiitung GmbH

Branche des . ; : .
Untersuchungsobjektes Brandschutz, Security, Naturgefahrenpravention, Cyber-Security
Untersuchungsgebiet Amsterdamer Str. 172, 50735 Kéln - Niehl

6.96952° /50.97138° (0stl. Lange / nordl. Breite; WGS84)

Leistungsbeschreibung

Hintergrund der Analyse U.a. in der DIN EN 50518 wird eine Betrachtung von Gefahrdun-
gen durch das Umfeld, duflere Einflisse oder der Umwelt mitt-
lerweile gesetzlich gefordert.

Fir die Standortauswahl von Unternehmen und Industriebetrie-
ben oder im Rahmen des Krisenmanagements, z.B. fiir die Be-
trachtung von Notfallplanen ist eine Naturgefahrenanalyse emp-
fehlenswert.

Leistungsumfang Standortgenau untersucht werden die Gefahrdungsparameter
Hochwasser, Erdbeben, Blitzdichte, Schneelast, Sturm, Tempe-
ratur und Niederschlag, die Schadstoffemission des Umfelds
sowie Schutzgebiete in der Umgebung.

Die Ergebnisse basieren auf GIS-Auswertungen des Systems
ZURS sowie auf Wetterstationsdaten und statistischen Wetterda-
ten. Die Ergebnisse werden als PDF-Datei in Form eines Kurz-
und Detailreports geliefert.
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Kurzreport

Mit dem Kurzreport erhalten Sie die zusammenfassenden Ergebnisse der Gefahrdungsanalyse.
Im Anschluss folgt ein ausfihrlicher Report mit Erlauterungen, Karten und Tabellen.

Ihr Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich Natur-/Wettergefahren folgendermafen eingestuft:

Uberschwemmung ZURS GK 2
Mittlere Gefahrdung

Erdbebenzone Erdbebenzone EZ 1
Mittlere Gefahrdung
Erdbebenintensitat 6,5

Schneelast SZ 1
geringe Gefahrdung

Blitzdichte 1,87
Mittlere bis hohe Gefahrdung

An lhrem Untersuchungsgebiet wurden in den letzten 10 Jahren (2008-2018) folgende maximalen
Werte gemessen:

Max. Windstarke 26,8 m/s (entspricht Windstarke 10 - schwerer Sturm]
Max. Niederschlagsmenge 68,8 mm/é6h (100-jahrliches Ereignis)

Min. Temperatur -12,3°C

An lhrem Untersuchungsort konnten auf Basis von statistischen Auswertungen seit 1961 in
30-Jahre-Zeitraumen folgende Durchschnittswerte errechnet und Tendenzen abgeleitet werden:

Niedrige Extremtemperatur Durchschnittlich 6 Eistage pro Jahr mit Tendenz stagnierend

Hohe Extremtemperatur Durchschnittlich 9 Hitzetage pro Jahr mit Tendenz steigend
Zum Umfeld konnen folgende risikorelevanten Parameter definiert werden:

Schadstoffemission In <5 km Luftlinie befinden sich Betriebe mit der Verbringung von ge-
fahrlichen Abfallen im Inland, Verbringung nicht gefahrlicher Abfalle,
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser, Freisetzungen in
die Luft und Freisetzungen in das Wasser.

Straf3enverkehr Das Objekt befindet sich 1,9 Kilometer Luftlinie ostlich der B9 und 1,3
Kilometer Luftlinie nérdlich der B51.

Schienenverkehr Das Objekt liegt in unmittelbarer Ndhe des U-Bahnhofs Amsterdamer
Str./Gurtel.

Wasserwege Der nachstgelegene Wasserweg ist der Rhein. Das Objekt liegt 700

Meter Luftlinie stid-westlich des Niehler Hafens.

Umweltanalyse In einem Umkreis von 3 km liegen Landschaftsschutzgebiete und Na-
turschutzgebiete.
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Detailreport

Uberschwemmung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der ZURS Gefdhrdungsklasse GK 2. Damit liegt das Risi-
ko innerhalb der bekannten Flussiiberschwemmungsgebiete.

Abb. 1 zeigt umliegende Gefdahrdungsklassen um den Standort. Das Untersuchungsgebiet befindet
sich auBerhalb der Bachzone. Die Bachzone ist ein 100 m Puffer v.a. um kleine FlieBgewasser
fir die es keine amtlichen Informationen zu Uberschwemmungsfliachen gibt. Die Bachzone gibt
einen Hinweis darauf, dass diese FlieBgewasser bei Starkniederschlagen anschwellen, ausufern
und zu Schaden fihren konnen.
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Sources: Esri, HERE, Garmin Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAQ, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster ML, Ordnance Survey, Esn JapdiiETL, Esn China {Hong K
1/} Bachzone

Abbildung 1: Uberschwemmungsgefihrdung
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Statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren (bzw. auBerhalb der HQ
extrem-Flichen der 6ffentlichen Wasserwirtschaft)

Statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100-200 Jahren (bzw. innerhalb der HQ extrem-
Flachen der offentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich)

Statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10-100 Jahren (bzw. innerhalb der HQ100-
Flachen der &ffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, der mindestens auf ein 100-jahrliches
Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich)

Statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. innerhalb der HQ frequent-
Fliachen der &ffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich)
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Erdbebenzone

Der Standort befindet sich in Erdbebenzone 1.

Die Erdbebenzone gibt die seismische Gefahrdung eines Standortes auf Basis der GFZ-Studien
(Deutsches Geoforschungszentrum) an. Die Erdbebengefédhrdung wird deutschlandweit in vier Erd-
bebenzonen (EZ0-EZ3) eingeteilt, die nach DIN EN 1998-1/NA:2011.01 folgendermaBen definiert
sind:

EZ0: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauwerk in einem Zeitraum von 50 Jahren von einem Erdbeben mit
der Intensitét 6,0 (EMS] oder héher beansprucht wird, liegt bei 10%.

, EZ1: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauwerk in einem Zeitraum von 50 Jahren von einem Erdbeben mit
der Intensitét 6,5 (EMS) oder hdher beansprucht wird, liegt bei 10%.

EZ2: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauwerk in einem Zeitraum von 50 Jahren von einem Erdbeben mit
der Intensitét 7,0 (EMS) oder héher beansprucht wird, liegt bei 10%.

EZ3: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauwerk in einem Zeitraum von 50 Jahren von einem Erdbeben mit
der Intensitat 7,5 (EMS) oder hdher beansprucht wird, liegt bei 10%.
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Abbildung 2: GFZ-Erdbebenzonierung, Ausschnitt Nordrhein-Westfalen



Abbildung 3: EMS Erdbebenintensitdten, Ausschnitt Nordrhein
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