
Technische Daten

In den folgenden Richtlinien geben wir Ihnen Informationen 
für die korrekte Weitergabe von digitalen Anzeigendaten.

Druckunterlagen
Bitte senden Sie per E-Mail an sus-report@vds.de folgende Informationen:

•	 Ihren Namen + Kontaktdaten

•	 Telefonnummer und E-Mail des technischen Ansprechpartners

•	 Ausgabe-Nr. der Ausgabe, in der Ihre Anzeige erscheinen soll

•	 gebuchtes Anzeigenformat

•	 Druckdatei Ihrer Anzeige

Technische Vorgaben
•	 Bilder und Grafiken müssen vierfarbig (im Farbraum CMYK) angelegt sein.

•	 Zulässige Sonderfarben: HKS oder Pantone

•	 Betten Sie bitte bei PDS- und EPS-Dateien alle benötigten Schriften ein oder wandeln Sie den Text in Pfade um.

•	 Um zu vermeiden, dass Anzeigenelemente unbeabsichtigt in den Beschnitt geraten, halten Sie bitte an allen vier 
Seiten 6 mm Abstand zum Anzeigenrand ein.

•	 Bei Anzeigen, die im Anschnitt platziert werden, legen Sie Ihre Daten bitte mit 3 mm Beschnitt umlaufend und 
Schnittmarken an.

Dateiformate
Liefern Sie Ihre Druckdaten bitte in einem der folgenden Dateiformate:

•	 Druckfähige PDF-Datei

•	 EPS-Vektor-Datei (Schriften im Pfade umgewandelt)

•	 Hochauflösende JPG- oder TIF-Datei (Auflösung 300dpi bei Originslgröße)

Datenübermittlung
auf DVD, CD-ROM, USB-Stick an:

VdS Schadenverhütung GmbH
z. Hd. Frank Euler
Bildungszentrum & Verlag
Pasteurstr. 17a
50735 Köln

per E-Mail an: 

sus-report@vds.de


