
Rauchversuche für komplexe 
Brandmelde-Projektierungen
Verlassen Sie sich auf Europas 
große Sachverständigen-Organisation 
für Brandschutz.

Institution in Fragen der Sicherheit 
VdS gehört zu den weltweit führenden Sachverständigen- 
und Zertifizierungsgesellschaften für Brandschutz und 
Security. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist VdS bevor-
zugter Partner für Prüfungen von Brandschutzanlagen vor 
Ort sowie für Zertifizierungen von Produkten, Dienstleistern 
und Managementsystemen.

VdS setzt darüber hinaus mit der Veröffentlichung eines 
umfassenden Regelwerks für Brandschutztechnik und 
Sicherungs  technik internationale Standards und bietet 
als renommierter Bildungsträger Lehrgänge und 
Fachtagungen für Mitarbeiter aus Unter nehmen aller 
Größen und Branchen an.

Das VdS-Gütesiegel bescheinigt Produkten und Dienst-
leistungen des zivilen Sicherheitsmarktes höchste Qualität 
und gibt gewerblichen wie privaten Verbrauchern eine 
wichtige Orientierungshilfe.

Vd
S 

54
63

: 2
01

2-
05

 (0
4)

Ihre Ansprechpartner:

24
25

23

22
20

2127

28
26

49

48
32

37

34

36

33
59

35

65

5554

56

53

50
52

51 57

58

44

46
45

47

41
40 42

30

31 38
39

29

19

18

17

16

13
10 12

14 15

03

02
01

04

09

08
07

99

06

95

92
91 90

93

94

8489

88
78

79

77

76
75 71

70

67
66

72

73

97

63
61
60

64

74

87

86 85

82 83

96

98

6968

Niederlassung
Hamburg
+49 (0) 40-25 19 41-0
tphamburg@vds.de

Niederlassung
Darmstadt
+49 (0) 6151-99 58 88-0
tpdarmstadt@vds.de

Niederlassung
München
+49 (0) 89-54 46 26-0
tpmuenchen@vds.de

Niederlassung
Plauen
+49 (0) 3741-38 32 93-0
tpplauen@vds.de

Niederlassung
Berlin
+49 (0) 30-55 49 33 13
tpberlin@vds.de

Niederlassung
Köln
+49 (0) 221-28 58 80-0
tpkoeln@vds.de

Verlassen Sie sich auf Europas 
große Sachverständigen-Organisation 
für Brandschutz.

Die Technische Prüfstelle von VdS

Wir sind Europas führende Sach verständigen-Organisation 
für Brandschutz. VdS-Experten beurteilen jedes Jahr mehr 
als 26.000 Brandschutzanlagen weltweit. 

Unsere Prüf-Dienstleistungen für Sie umfassen u. a:
  Löschanlagen aller Art
 Brandmeldeanlagen
 Wand- und Außenhydranten sowie Steigleitungen
 Entrauchungsanlagen
 Feuerschutzabschlüsse
 Sprachalarmanlagen

VdS ist als Prüfstelle für ortsfeste Brandschutzanlagen 
akkreditiert.

In nationalen und internationalen Gremien gestalten VdS-
Sachverständige Regelwerke entscheidend mit. Aufgrund 
ihrer langjährigen Felderfahrung sowie ihrer weltweiten 
Vernetzung verfügen unsere Experten über tiefe Detail-
kenntnisse. Wir informieren Sie so auch über zukünftige 
Entwicklungen bei technischen Regelungen und Produkten.

Über 100 Jahre gesammelte Erfahrung mit klarer Fokus-
sierung auf den Brandschutz sowie die institutseigenen 
Laboratorien sind weltweite Alleinstellungsmerkmale.

Alle Infos: www.vds.de/tp



Funktion des Rauchgenerators

Der speziell von VdS entwickelte Generator erzeugt Rauch 
durch ein präzise gesteuertes Verschwelen von Brandmate-
rial. Ein Brenner erzeugt die nötige Thermik, um eine genau 
bestimmte Menge Rauch mittels eines eigenen Kamins 
gezielt zur Decke zu führen.

Selbst unter ungünstigen Bedingungen bildet der Generator 
mit sehr geringen Mengen an Brandmitteln genügend 
Rauch für zuverlässige Vor-Ort-Prüfungen. Und das ohne 
signifikante Wärmeentwicklung oder Brandgeruch. Es 
kommt zu keinerlei Verschmutzung Ihrer Räume oder 
Ihrer Einrichtung.

Besonderen Wert haben wir bei dem Rauchgenerator auf 
Kompaktheit und Gewichtsreduktion gelegt – um für Sie auch 
an schwer zugänglichen Orten arbeiten zu können. Sogar per 
Flugzeug kann der Generator transportiert werden.

Mit VdS finden Sie etwaige Mängel in der 
komplexen Brandmeldetechnik sofort – 
und nicht dann, wenn es brennt.

Wozu Rauchgenerator-Tests?
  Alle fünf Minuten brennt es in deutschen Unternehmen – 

weit mehr als hunderttausend Mal im Jahr.
 Rund 500 Brandtote sind jährlich zu beklagen.
  Und unsere Wirtschaft verliert jedes Jahr durch Feuer 

rund 2 Milliarden €.

Umfassende Sicherheit innerhalb von 
wenigen Stunden – ohne Installationen

Mit dem VdS-Rauchgenerator stellen Sie jederzeit, schnell 
und ohne Beeinträchtigungen das Warnverhalten Ihrer 
Rauchmelder auch bei problematischen Projektierungen 
sicher.

Diese Entwicklung ermöglicht Versuche selbst in Räumen, 
die aufgrund ihrer Einrichtung, wegen empfindlicher 
Technik oder laufender Prozesse vor Verschmutzung und 
Brand geruch geschützt werden müssen.

Nötig sind keinerlei Messequipment oder andere Geräte,  
die Ihre Betriebsabläufe stören. 

Sie haben sofort die Gewissheit, dass Ihre Brandmelde-
anlage selbst bei komplexester Projektierung zuverlässig 
alarmiert und Menschenleben sowie wertvolle Güter retten 
kann – bestätigt von Europas Nummer Eins für Brand-
schutz.

Übrigens: Gerne prüfen wir Ihre Brandmeldetechnik auch zu-
sammen mit Ihren Feuerlöschanlagen. Sie profitieren so von 
zusätzlichen Einsparungen und minimiertem Aufwand – bei 
gewohnt hoher VdS-Qualität. Und wir können für Sie auch die 
versicherungstechnischen Prüfungen mit den Nachweisen 
für die Erfüllung von Bauauflagen kombinieren.

Alles aus einer Hand – die belegbare Zuverlässigkeit Ihrer 
Brandmeldetechnik sichern Ihnen die Prüfungen und 
Zertifizierungen von VdS.

Einsatzbereiche
Für prinzipiell alle Arten von Rauchmeldern können Sie 
von optimaler Sicherheit durch unsere Prüfungen mittels 
Rauchgenerator profitieren. Bspw. in Räumen mit großen 
Deckenhöhen oder hohen Luftwechselraten. Ebenso in 
Örtlichkeiten, bei denen Einbauten wie Luftschächte die 
Rauchausbreitung unterhalb der Decke stören.

Mit dem Generator prüfen wir für Sie u.a.
 EDV-Räume,
 Produktionshallen,
 Atrien oder
 Flughafenterminals

Ein entscheidender Faktor für die schnelle Detektion von 
Bränden ist die jeweils spezifische Anordnung der Rauch-
melder. In sehr hohen Räumen sowie in Serverräumen mit 
hoher Luftwechselrate wird Rauch möglicherweise zu spät 
detektiert.

Nur durch die Sofortreaktion korrekt projektierter Melder 
gewinnen Sie wertvolle Zeit, die Leben retten und die 
Vernichtung wertvoller Güter verhindern kann. 

Ihre Sicherheit: 

Die Prüfungen von VdS

Projektiert werden Rauchmelder nach den Regelwerken 
VdS 2095 oder DIN VDE 0833 Teil 2, die maximale Raum-
höhen und Luftströmungs-Geschwindigkeiten angeben.

Wenn Ihre Raumgeometrien und Umgebungsbedingungen 
außerhalb der Richtlinien liegen – dann ist der VdS-Rauch-
generator ideal zur Sicherstellung Ihres funktionierenden 
Brandschutzes.


